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barox Kommunikation

VI-3005, kompakter 3-Port PoE powered Switch 
Kurzbeschreibung

PoE-Switch mit Uplink über UTP oder LWL
Funktion

4-Port Switch mit 10/100TX, 1 Uplink-Port über LWL oder als Extender über paarverseilte Kabel
Besonderheiten

Der Switch lässt sich über PoE bis 60W speisen

Kleine Abmessungen und grosser Betriebstemperaturbedarf
Technische Daten:

Allgemeiner Aufbau

Masse:
115 x 80 x 30mm (BxLxH)
Netzwerk

Daten-Kupferschnittstelle:
4 x 10/100BaseT Ethernet mit PoE 801.3af und at, RJ45
Uplink Ports
1 x 10/100BaseT, RJ45 (PSE)
Der Switch muss sich über den Uplink Port speisen lassen, PSE
1 x SFP-Buchse für 100BaseFX
Elektrische und thermische Werte

Speisespannung
Speisung über PoE (Uplink Port)
oder über 48-57VDC
oder über 12VDC wenn ohne PoE
Erdung:
Das Gerät muss mit einer Erdungsklemme ausgerüstet sein

Betriebstemperatur:
-30°C bis +70°C

Feuchte:
0% bis 95% rel. Feuchte nicht kondensierend

Hersteller:
barox Kommunikation


Seite 1 von 1 


